Dynamice

v" BLEND&MIX MELANGEUR 1100 W.

v ALIMENTATION 220 - 240V /
MONOPHASE.

v" ECRAN AVEC AFFICHAGE DIGITAL.

v VITESSE VARIABLE DE 350 TR/MN
A 3500 TR/MN.

v~ 10 NIVEAUX DE VITESSE.

v" CUVE INOX DE 5.4 LITRES
(CAPACITE NOMINALE).

v 4.3 LITRES (CAPACITE UTILE).
v/ COUTEAU LISSE (EN STANDARD).

v COUTEAU MICRO-DENTE.

INOX &
BASE
METALLIQUE

BLEND&MIX

PANNEAU DE COMMANDE VITESSE VARIABLE /
AVEC ECRAN A AFFICHAGE DIGITAL

www.dynamicmixers.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

GAMME BLEND&MIX ELECTRIQUE
AVEC ECRAN A AFFICHAGE DIGITAL

VITESSE VARIABLE / Réf. : CL450

AVANTAGES

e Conception et fabrication francaise, gage de qualité, de robustesse et de
réparabilité. Le Blend & Mix DYNAMIC est facilement réparable, démontable et
remontable. DYNAMIC garantit la disponibilité immédiate des pieces détachées.

* Un appareil polyvalent et esthétique grdce a un design inédit. Sa conception est
basée sur les besoins réels des utilisateurs : emploi de matiéres de premiére qualité
(inox), ergonomie réfléchie, détails et astuces garantissant hygiéne et sécurité
(brevet déposé).

¢ Appareil évolutif en combiné Coupe-légumes / Cutter.

* Un produit concu en tenant compte du développement durable — 80% des
matériaux utilisés sont en inox et en aluminium.

DESCRIPTION

¢ Le Blend & Mix est spécialement congu pour les aliments a textures modifiées
sans en altérer les qualités nutritives et gustatives. C’est un outil indispensable
pour les préparations & structure modifiée et lisse, crues ou cuites. Cet appareil
se révele le partenaire indispensable des cuisines collectives (EHPAD, hdpitaux,
écoles, etc...). Vitesse variable de 350 & 3500 fr/mn. Fonctions PULSE et REVERSE.
Fonctions TIMER et CHRONOMETRE. Cuve inox capacité de 5.4 litres (capacité
nominale) + couvercle étanche en Copolyester Tritan, sans BPA (Bisphénol A),
équipé d'un racleur intégré manuel pour moins de gaspillage et pour une meilleure
homogénéisation. Hauteur de cheminée de cuve optimale. Systeme de fixation rapide
avec attaches clips (brevet déposé). Possibilité d’ajouter des ingrédients durant la
préparation sans ouvrir le couvercle.

¢ Un moteur asynchrone, intégré dans un bloc moteur métallique, avec une puissance
de 1100 W et une alimentation de 220/240 V en monophasé. Pupitre de commande
facile a utiliser.

* Toutes les parties en contact avec les aliments se retirent facilement et passent en
lave-vaisselle pour un nettoyage rapide.

* Détection magnétique qui empéche le démarrage de I'appareil si une anomalie est
détectée. Lappareil s'arréte des qu'il percoit une utilisation inappropriée.

e Capacité de travail : de 100g a 4kg.

¢ Fourni avec un couteau lisse avec lames inversées et un couteau avec lame micro

dentée a rotation réversible qui permet un gain de temps et contribue a la préservation
des propriétés organoleptiques (systeme breveté).

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

* Appareil robuste et fiable congu pour la préparation des repas des personnes dgées,
des jeunes enfants mais €galement des personnes hospitalisées. Le Blend & Mix permet
de réaliser ainsi tous types de recettes : hachées, mixées en textures lissées et liquides.
Les qualités nutritionnelles et gustatives des aliments sont conservées et intactes.

¢ Livré avec un racleur de cuve.

¢ Productivité adaptée pour 20 a 100 couverts par service.

BREVETE
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GAMME CUTTER ELECTRIQUE / VITESSE VARIABLE / Réf : CL450 Dynamic-

e Couvercle étanche amovible, transparent avec ouverture pour ajouter des ingrédients lors des préparations.
* Toutes les parties en contact avec les aliments se retirent facilement et passent en lave-vaisselle.

e Pupitre de commande facile a utiliser et étanche avec bouton marche/arrét, vitesse sélectionnée affichée, variateur
de vitesse (10 niveaux de vitesse), fonctions « PULSE »et « REVERSE », fonctions TIMER et CHRONOMETRE. L' affichage digital
permet de naviguer sur I'écran et d’accéder aux différents modes de fonctionnement : 1 vitesse, 2 vitesses, vitesse variable.
La fonction « PULSE » permet le broyage et un travail de précision, la fonction « REVERSE » pour mélanger doucement et préserver
lingrédient ajouté dans son intégralité.

» Détection magnétique automatique sur la cuve inox et le couvercle pour une sécurité totale de I'opérateur.

CONSTRUCTION

* Moteur asynchrone, intégré dans le bloc moteur, assurant robustesse et fiabilité dans le temps.
 Ouies d’aération intégrées sur le bloc moteur permettant une bonne ventilation du moteur.

« Stabilité du socle a toutes épreuves.

* PUISSANCE : 1100 W.

o ALIMENTATION : 220 - 240 V / MONOPHASE.

* 10 VITESSES : de 350 tr/mn & 3500 tr/mn.

* FONCTION : Pulse & Reverse, Timer & Chronomeétre.

e Cuve inox 5.4 litres (capacité nominale) soit une capacité utile de 4.3 Litres.

e Couvercle en Copolyester Tritan, sans BPA (Bisphénol A).

* Conversion 3 en 1 avec une fonction coupe-légumes et cutter.

ACCESSOIRES INCLUS

1 x cuve inox capacité 5.4 litres.
* 1 x couvercle avec racleur intégré pour cuve inox 5.4 litres.

* 1 couteau lisse : pour les préparations des farces fines et mousselines, hachages de
viandes, sauces, émulsions, les beurres composés, les duxelles, les textures lisses et
modifiées sur des produits cuits.

* 1 couteau micro-denté : hachages d’herbes, pour les textures lisses et modifiées sur
des produits crus.

ACCESSOIRES EN OPTION

* CL8002 : * CL9000 :
Couteau denté : KIT COMPLET
pour le frasage des ’ COUPE-LEGUMES :
pdates, pour pétrir, poignée, couvercle,
broyer, réaliser des goulotte d’évacuation,
pralinés, broyer des poussoir et éjecteur.

épices.




GAMME CUTTER ELECTRIQUE / VITESSE VARIABLE / Réf : CL450 Dynamic®
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n V4 \
AVANT COTE

o

e
= N
& : € | (e
~ & £ Pty B
S - 9
5 : g :
o o

o
275mm/ 11 505mm / 20" 520mm / 21
DESSUS
=)
N
£
£
w0
o
To)
275mm / 11"

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

VOLTAGE 220 -240V/50 - 60 Hz
PUISSANCE 1100 W

CAPACITE
CAPACITE NOMINALE 5.4 Litres

CAPACITE UTILE 4.3 Litres

INFORMATIONS GENERALES
LARGEUR 275 mm

HAUTEUR 510 mm
PROFONDEUR 505 mm



